
C-41はCCDイメージャ搭載の一次元バー
コードスキャナです。
液晶画面に表示したバーコードをスムー
ズに読み取れます。
バイブレータ搭載、特殊抗菌仕様の筐体
を採用し、医療等での環境にも適したモ
デルです。

オートトリガ（紙面検知機能）モードの設
定が可能です。
今まで以上に幅広い用途でお使いいただ
けるハンディスキャナです。



AC アダプタ  (RS-232Cのみ)

置台 ST-1Sオプション品

4.5V ～ 6.5V   (RS-232C)

UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, 
EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, Tri-Optic, 
NW-7(Codabar), lndustrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, 
Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, 
Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, IATA, GS1 DataBar, 
GS1 DataBar limited, GS1 DataBar Expanded, Code 11, 
Korean Postal Authority Code

RoHS 指令

VCCI クラス B / FCC Class B / EN 55032 Class B, 
EN 55024 

EMC

±50°
±65° (デッドゾーン±8°を除く）
±25°

URL: https://www.opto.co.jp/

CCD リニアイメージャセンサ

0.3 以上　　反射率差 (MRD) 32%以上

10,000 lx 以下
15 kv

IEC 62471 リスク免除グループ

1.5 m


